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Ficha Técnica 

Produto: Rejunte Acrílico Impermeavél Flexfloor  

Composto a base de resina acrílica, com promotores de aderência a base de silano e 

aditivo secantes em dispersão polimérica, isento de solvente. Resistente a água, sol e 

tratamentos químicos de piscinas e saunas. 

Produto ecológico e está de acordo com a norma ABNT NBR 16.257/2020 e baixa 

emissão de VOC. 

INDICAÇÃO 

Uso: Externo e Interno em áreas secas ou úmidas 

Cores disponíveis: 

12 cores disponíveis 

CONTRA RESTRIÇÃO DE USO: 

Estufas, lareiras, fornos, churrasqueiras e câmaras frigoríficas. 

CARACTERISTICAS DO PRODUTO 

Composição Química: 70 ABNT NBR 8877: 2020 - 79 % a 82% 

Aparência: Massa tixotropia na cor 

Densidade: ABNT NBR 8916: 2020 - 1,95/cm³ a 
1,98g/cm³ 

Solubilidade: Em água 

Composição Resina Acrílica aditivos secantes e 
aditivos promotores de aderência. 

V.O.C - reatividade ABNT NBR 16257:2020 - 0,001g/L a 
0,005g/L 

Validade 24 meses 

UTILIZAÇÃO DO PRODUTO 

Primeiro passo é utilizar luvas e óculos de proteção. Superfície com ao menos 72 

horas após o assentamento devem estar completamente limpas, livre de partículas 

soltas, resina, manta, gordura, tinta, óleo, ou qualquer tipo de produto que impeça a 

aderência normal do Rejunte Acrílico. Em revestimentos de superfície rugosa ou 

porosa fite a área antes do rejuntamento para facilitar o processo de limpeza. 
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Limpeza com esponja limpa e úmida 12 horas nunca utilize ácidos para limpeza 

Tráfego leve 12 horas 

Tráfego normal 24 horas 

Liberação áreas úmidas 24 horas 

Liberação Box Banheiro, saunas e 
piscinas 

5 a 7 dias 

EMBALAGEM 

Balde 1kg com embalagem plástica, caixa com 12 unidades 

O descarte desde que a embalagens estejam limpas, poderá ser descartada com 

resíduo, considerada como classe IIB (Resíduo descartável). 

PRECAUÇÕES E SEGURANÇA 

Antes de utilizar este ou qualquer outro produto químico, leia atentamente as 

informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). 

Observando as medidas de precaução, de manuseio, armazenamento da embalagem. 

Classe de risco para transporte 

PRODUTO QUÍMICO NÃO CLASSIFICADO COMO PERIGOSO DE ACORDO COM 

ABNT NBR 17725-2 

ARMAZENAMENTO 

Recomenda-se a estocagem do material em lugar seco, fresco e arejado. 

GARANTIA 

Todos os produtos da Flexfloor são testados e homologados, sendo assim podemos 

dar garantia de nossos produtos nas aplicações recomendadas. Para solicitar garantia 

entrar em contato e informar nota fiscal e número de lote. 

SUPORTE TÉCNICO 

O Departamento Técnico/Comercial da Flexfloor tem experiência prática na utilização 

do produto e processos de fabricação. Havendo necessidade de assistência e 

esclarecimentos técnicos entrem em contato no e-mail: contato@flexfloor.com.br. As 

informações e dados contidos neste boletim baseiam-se nos nossos conhecimentos 

atuais. Elas descrevem o nosso produto com relação a exigências de segurança e não 

tem o objetivo de assegurar características específicas para cada aplicação. A 

Flexfloor não se responsabiliza pela má ou indevida utilização do produto. 

 


